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CURRENT PRODUCTS model:AF109
A N N O U N C E  U N I T

●照光式タッチスイッチ
●カフに最適
●コンパクト

ＡＦ１０９はコンパクトなタッチ方式のスイッチボッ
クスです。カフボックスの他に様々な用途での応用が可
能です。

◆タッチスイッチ
静電容量検出型のタッチスイッチでは手袋をした状態などの導電性が

ない場合には動作しませんが、ＡＦ１０９に採用されたタッチスイッチ
は圧力検出型のため、あらゆる状態で安定したタッチ検出が可能です。

◆その他
ＡＦ１０９はリモート制御が可能なマイクプリアンプのＣＳＰ１６８

と組み合わせて簡単にカフシステムを構築することができます。また、
ＣＳＰ３７５、ＡＦ１２８、ＡＦ１０８と組み合わせるとデジタルカフ
システムを構築することも出来ます。ヘッドフォンモニターやＣＵＥラ
ンプが必要な場合にはＡＦ１２４、ＡＦ２２４、ＡＦ１０６などをご使
用ください。

OUTPUTS: OPEN COLLECTOR
SWITCH TALLY: +10 ~ +24VDC
OUTPUTS CONNECTORS: D9-M (#4-40)
CONTROL: TOUCH SWITCH
DIMENSIONS: 66Wx47Hx104D  0.5kg

御注文型番：ＡＦ１０９
標準価格：￥７２，０００（税別）

付属品：なし
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AF109 COUGH BOX

      Dsub9-M #4-40
01 +12~+24V  06 LED-
02 N.C.      07 LED +12~+24V 
03 Y-FU_     08 N.C.
04 N.C.      09 N.C.
05 N.C.
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Y-FU_(FU output) is open collector
max DC24V 50mA
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LED=+5V TYPE
STA-2S08K4C1X

LINK FOR 3-WIRE CONNECTION




