
The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
(c)CURRENT,INC.  www.crnt.co.jp   10

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559   FAX:81-3-5376-2735

MAINS

0∞ 0∞

TALKBACK LEVEL

SEND RETURN

CURRENT
AF201D STUDIO INTERFACE

M
O

D
E

L
:A

F
2

0
1

D
 S

N
_

_
_

_
_

_
_

1
0

0
V

A
C

 5
0

/6
0

H
z
,M

A
X

1
5

W

M
A

D
E

 IN
 J

A
P

A
N

�C
U

R
R

E
N

T
,IN

C
.

FUSE

MONITOR IN

L R

SLS OUT

L R

RTB

OUT

CR IN

L R

CR OUT-1

L R

CR OUT-2

L R

TALKBACK BOX

TB963

FADER UNIT
AF124

FADER
START/STOP

SERIAL REMOTE
RS-422

FUSE=1A

PUSH

RFLF LS RS C SW

PUSH PUSH PUSH PUSH PUSH

RFLF LS RS C SW MINI_L MINI_R

CURRENT PRODUCTS model:AF201D
STUD IO  I NTERFACE

●スタジオのコミュニケーションを統括
●トークバックボックス (TB961/G、TB963/G)
●２台のカフボックス対応 (AF124/T)
●フェーダー・スタート・ストップオプション
●２系統のコントロールルームモニター制御
●８ｃｈのコントロールルームＤＩＭ制御
●O2R、O2R96、DM1000/2000、O1V96、O3D、DA7 などに対応

AF201D はデジタルコンソール O2R、O2R96、DM1000/2000、
O1V96、O3D、DA7 等を使用したスタジオのために、コンソール単体
では不可能な、しかしこれらのスタジオには必要不可欠な機能を付加す
るために開発されたコミュニケーションを統括するスタジオインターフ
ェースです。AF201D を使用することで２系統のカフ制御、トークバッ
ク・バックトーク制御、CUE、フェーダースタート・ストップ、２系統
の CR モニターの切換等を可能にします。また、標準の AF201 に加え
XLR の 6ch の CR モニター入出力と MINI 出力を備えています。

◆カフ・コントロール
AF201D は各コンソールとシリアル接続することで、カフ操作でコン

ソールのチャンネルを ON/OFF することが出来ます。カフは２系統使
用することができ、それらを１〜１６の任意のｃｈヘアサインすること
が 出 来 ま す 。（出 荷 時 に は １ と ２ に 設 定 ）O2R、O3D、O2R96、
DM1000/2000 ではコントロールチェンジテーブルの編集によりムービン
グフェーダーやパンポットへアサインすることも出来ます。

◆コミュニケーション
CR とブースとのコミュニケーション用として TB 及び RTB（バック

トーク）が用意され、各々が ON の場合には HP モニター及び CR モニ
ターに DIM をかけ、コミュニケーションを妨げません。XLR コネクタ
の CR モニターも同様です。また、TB、RTB レベルはフロントパネル
で設定できます。SLS（スタジオモニター）も同様に DIM がかかり、カ
フ ON ではカットされます。

◆フェーダースタート
AF201D は各コンソールとシリアル接続した場合には４台分のフェー

ダースタートストップが可能で、対応するフェーダーは内部ディップス
イッチで変更することも出来ます。フェーダースタートのみの設定にし
た場合には８台分の設定が可能で、出力 1-4 は 17/18、19/20、21/22、

I/O CONNECTOR: 1/4" 3P PHONE BALANCED
LS1-6: XLR3 Female and Male with Dim control
INPUT IMPEDANCE: 24kΩ MAXIMUM I/O LEVEL : +24dBu
OUTPUT IMPEDANCE: 50Ω REF. I/O LEVEL: +4dBu
FRONT PANEL CONTROL: TB & RTB LEVEL
FREQ. RESP. : 20~20kHz ±0.1dB THD: <  0.01% at 1kHz, @REF
TB963, AF124 CONNECTOR: D15-F(#4-40)
FAD. S/S CONNECTOR: D15-M(#4-40)
FAD. S/S I/F: ONE-SHOT RELAY MAKE CONTACT(MAX=100mA)
RS422 CONNECTOR: D9-F(#4-40)
MAINS: 100VAC 50/60Hz, MAX 15W
DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D,4kg

23/24 のフェーダー固定で、出力 5-8 は 1-16 の任意のフェーダーをアサ
インできます。（O2R96／DM2000 ではバスフェーダー部分は 17、19、
21、23 に対応します。）フェーダースタートはチャンネルが OFF の場合
にフェーダーを上げておいて ON ボタンでカットインでコマンドを出す
ことが出来ます。（ON から OFF の場合にはストップは出力しません。）

S P E C I F I C A T I O N S

フェーダースタートオプション：AF201-FAD ： ￥４８，０００
カフユニット：ＡＦ１２４ ： ￥１９８，０００
カフユニット：ＡＦ１２４T（Tバー式） ： ￥１９８，０００
ＴＢボックス：ＴＢ９６１ ： ￥６４，０００
ＴＢボックス：ＴＢ９６１G（グースネック） ： ￥６４，０００
ＴＢボックス：ＴＢ９６３ ： ￥６８，０００
ＴＢボックス：ＴＢ９６３G（グースネック）： ￥６８，０００
ＣＵＥランプ：ＡＦ２０５A ： ￥３２，０００
AF124ケーブル10m：AF201-124 ： ￥４５，０００
AF124ケーブル20m：AF201-124-20 ： ￥５５，０００
AF124パラケーブル50cm：AF201-124P ： ￥５，０００
TB961/963ケーブル5m：AF201-963 ： ￥３２，０００
TB961/963ケーブル10m：AF201-963-10 ： ￥４０，０００
シリアルケーブル5m（DSUB）：AF201-D9 ： ￥２４，０００
シリアルケーブル5m（DIN）：AF201-DIN ： ￥２４，０００
シリアルケーブル5m（MIDI）：AF201-M ： ￥２４，０００
シリアルケーブル5m（DM1000）：AF201-D9K ： ￥２４，０００

付属品：ＡＣケーブル　（価格はいずれも税別）
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hi
テキストボックス
CRモニターのXLRとPhoneはいずれか一方を使用できます。






