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CURRENT PRODUCTSmodel:CSP197
minipre

●マイクプリアンプ
●+48V ファンタム
●+10dB〜+60dB 連続可変ゲイン
●-26dB パッド
●マイクフィルター
●ピークインジケーター
●アウトプットトリム
●コンパクト

ＣＳＰ１９７は基本性能を全く損なうことなくコンパクトに
まとめたマイクプリアンプです。ＡＣ動作で入出力はＸＬＲコ
ネクタですのであらゆるシーンでの応用が可能です。

◆入出力
入出力はともに XLR コネクタでのバランス専用仕様です。コ

ンデンサマイク用に＋４８Ｖファンタム電源も供給できます。

◆ゲイン
＋１０ｄＢから＋６０ｄＢまで連続可変出来ます。

◆パッド
−２６ｄＢのパッドを入れると＋２４ｄＢｕまでのレベルを

入力できます。

◆フィルター
低域ノイズカットする目的等で使用できる８０ＨｚのＨＰＦ

（ローカットフィルター）がマイクアンプの前に入ります。一
般的なプリアンプではプリアンプ後にフィルターが実装されて
いますが、ＣＳＰ１９７では前に入れることで不要な低域をカ
ットすることが出来ます。これにより意図しないコンプレッサ

PREAMP CHANNEL: 1 CHANNEL
INPUTS CONNECTOR:XLR3-F
OUTPUTS CONNECTOR:XLR3-M
INPUT IMPEDANCE: 1.8kΩ
OUTPUT IMPEDANCE: <100Ω
MAX INPUT LEVEL: +24dBu (+20dB gain with -26dB pad)
MAX OUTPUT LEVEL: +24dBu
FILTER: 80Hz 6dB/oct
FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.1dB
THD: < 0.001% at 1kHz, +10dB gain (20-20kHz unweighted)

E.I.N.: < -128dBu at 60dB gain (20-20kHz unweighted)
CONTROL: +48V PHANTOM, MIC GAIN, FILTER, OUTPUT LEVEL
MAINS: 100VAC 50/60Hz, MAX 2W
DIMENSIONS: 110Wx54Hx140D, 400g

ーのかかりを防止する効果を期待出来ます。
◆出力レベル

0dB から∞まで可変可能な出力トリムを実装していますので
接続する機器に最適なレベルを設定できます。

御注文型番：ＣＳＰ１９７
標準価格：￥７２，０００（税別）

付属品：ＡＣケーブル

S P E C I F I C A T I O N S


