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MODEL:CSP349 SN________
100VAC 50/60Hz, MAX40W FUSE=5x20mm 2A 

MADE IN JAPAN
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      GPI D9-M(#4-40)     
  
01 REC+     06 REC-
02 PLAY+    07 PLAY-
03 SPARE1   08 GND
04 SPARE2   09 GND
05 GND

     TB961 Dsub15-F(#4-40)    

01              09 
02 LP COM +15V  10 SW COM 0V
03 TB SW        11 TB LP 
04 AUTO CUE SW  12 AUTO CUE LP
05              13 
06              14 
07 MIC +5V      15 MIC SIGNAL
08 MIC GND
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MONO SIDE

 Change function

Retrofit kit

SIDE

CP.1.349.116 (rev2), CP.1.349.117 (rev3)

CURRENT PRODUCTS model:CSP349
M O N O / S I D E

●ＬとＲをミックスしたモノモード
●センターをキャンセルするサイドモード
●簡単セットアップ

ＣＳＰ３４９のモニターモードにＭＯＮＯとＳＩＤＥを追加
します。ＳＩＤＥはＬＲをお互いに引き算するのでセンター定
位信号以外をモニターすることができます。

◆ＭＯＮＯ

左右の信号をそれぞれに加算して出力します。ＭＯＮＯモードでもＳ
ＴＥＲＥＯモードとのレベル差はありません。

◆ＳＩＤＥ

左右のそれぞれ引き算して出力します。ボイスチェンジャーのように
センター定位している信号がキャンセルされますのでリバーブ成分のみ
の確認などに使用できます。ＭＯＮＯと同時押しの場合には、この信号
とＭＯＮＯ信号が加算された状態になります。

◆実装

モニターバッファーＩＣをオプションボードと差し替えて“Ready
Group”と“Ready Tpae”のＬＥＤ信号でリレーを駆動します。

◆これまでとの違い

ＬＥＤ信号を取り出すだけなので“Ready Group”と“Ready Tape”
のオーディオ的機能には変化はありません。バージョンがrev3の場合に
はReady Group”をCUEL/Rのソースとして使用できます。（MONOモ
ード時にCUE 1/2にこのソースが出力されます。）

MODE: MONO, SIDE
FREQ.RESPONSE: 20 to 20kHz ±0.1dB
THD: <0.01% at 1kHz reference level

また、内部スイッチの設定変更でTBをCUE 1/2に出力できます。（こ
の場合にはReady Group”と“Ready Tpae”に接続した信号がミックス
して出力されるので運用上問題がある場合には接続しないで下さい。）

◆その他

rev4以降ではこの回路を標準実装していますので、リヤパネルの
TB961ポートに接続したスイッチで操作することが出来ます。

御注文型番：ＣＳＰ３４９−ＭＲ
価格：￥３２，０００
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