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御注文型番：ＣＳＰ４４１Ａ
標準価格：￥２４８，０００（税別）

付属品：ＡＣケーブル
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�CURRENT,INC.  model:CSP441A SN    __________  100VAC 50/60Hz, MAX=5W, FUSE=250V 500mA, IEC127 5x20mm MADE IN JAPAN  ### CAUTION ! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ###

CURRENT PRODUCTS model:CSP441A
V I D E O  D I ST R I B U TO R

●１：２が４系統のビデオ分配
●または１：４を２系統
●または１：６＋１：２
●または１：８
●モニター分配に最適
●１９インチ１Ｕサイズ

ＣＳＰ４４１Ａは１：２のビデオ分配を４系統実装
し、それぞれをリンクして１：２ｘ４、１：４Ｘ２、１：
６＋１：２、１：８のモード切替が可能なビデオ分配器
です。各出力は独立アンプでドライブされるため、高品質
な分配が可能です。

◆モード切換
リヤパネルのリンクスイッチの設定により分配フォーマットを簡単に

設定することができます。ノーマル状態では２分配が４系統ですが、スイ
ッチ選択の組み合わせにより４分配を２系統、６分配＋２分配、８分配の
いずれか選択できます。

◆その他
ＳＳＬ９０００Ｊで使用する場合にはｓｙｎｃがＴＴＬレベルのため

内部抵抗を変更する必要があります。分配構成が１：４ｘ２または１：８
のＣＳＰ４４１もあります。また、標準以外の分配フォーマットにもお応
えしますので、お問い合わせ下さい。

INPUTS IMPEDANCE: 75Ω 1Vp-p
INPUTS CONNECTOR: BNC
OUTPUTS IMPEDANCE: 75Ω1Vp-p
OUTPUTS CONNECTOR: BNC
FREQUENCY BANDWIDTH: 7MHz
MODE: 1:2 x4, 1:4x2, 1:6+1:2, 1:8 SELECTABLE
MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX=5W
DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D 4Kg
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CAUTION

!MODEL:CSP441A SN_______
100VAC 50/60Hz, MAX5W

FUSE=250V 500mA, 5x20mm 
MADE IN JAPAN
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