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�CURRENT,INC.  model:CSP447 SN    ___________  100VAC 50/60Hz, MAX=10W, FUSE=250V 0.5A, IEC127 5x20mm�MADE IN JAPAN  ### CAUTION ! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ###
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CURRENT PRODUCTS model:CSP447
M AT C H B OX

●双方向４ｃｈレベルコンバーター
●超高音質、ローノイズ
●広帯域
●リファレンスレベル可変
●完全なるレベルマッチ
●ＧＮＤリフト機能
●１９インチ１Ｕ

ＣＳＰ４４７は業務用機器の標準レベルである＋４ｄ
Ｂｕと民生機器での一般的なレベルの−１０ｄＢＶを高
音質、ローノイズでマッチングすることを目的として開
発されたマッチボックスです。バランス→アンバランス
を４ｃｈ、アンバランス→バランスを４ｃｈ実装してい
ますので１台で２系統のステレオ機器を接続できます。
また、広帯域設計により１０Ｈｚから１００ｋＨｚまで
フラットですのでハイサンプリングレコーディングにも
余裕を持って対応できます。

◆入出力
バランスコネクタにはＸＬＲ、アンバランスコネクタには信頼性の高い

ＢＮＣコネクタを使用しています。

◆ＧＮＤ
内部スイッチでＸＬＲ側のＧＮＤを切り離すことができますのでＧＮ

D ループによるノイズが発生した場合に対応可能です。

◆リファレンス
パネルの切り換えスイッチでアンバランス側の基準レベルを切り替え

できます。ＸＬＲに＋４ｄＢｕを入力した場合、バランス→アンバランス
ではスイッチが＋４ｄＢｕの時に＋４ｄＢｕ、−１０ｄＢＶの時には−１
０ｄＢＶが出力されます。また、ＢＮＣに−１０ｄＢＶを入力した場合、ア

BALANCED INPUTS : XLR3-F, imp=12kΩ, max=+24dBu
UNBALANCED OUTPUTS : BNC, imp=50Ω, max=+24dBu
UNBALANCED INPUT : BNC, imp=4kΩ, max=+24dBu
BALANCED OUTPUT : XLR3-M, 50Ω, max=+24dBu
FREQUENCY RESPONSE:10~100kHz ±0.1dB
THD: < 0.01% at 1kHz, REFERENCE LEVEL (20-20kHz unweighted)
NOISE.: < -90dBu (20-20kHz unweighted)
CONTROL: Unbalanced inputs and outputs reference
MAINS: 100AC 50/60Hz, MAX 15W
DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D, 4kg

ンバランス→バランスではスイッチが＋４ｄＢｕの時に−１０ｄＢｕ、
−１０ｄＢＶの時には＋４ｄＢｕが出力されます。

◆トリム
内部トリムで完全なレベルマッチを行うことが可能です。

◆その他
入出力コネクタをフロントパネルに実装したモデルＣＳＰ４４７−２

も選択できます。

御注文型番：ＣＳＰ４４７
標準価格：￥５６０，０００（税別）

付属品：ＡＣケーブル
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バランス出力レベル +4dBu調整１ー４
-10dBVでの調整完了後、出力リファレンススイ
ッチが+4dBuの状態でBNC入力に-10dBVを入
力してBNC出力レベルを-10dBVに調整します。
この状態では1対1のレベル関係となります。

アンバランス出力レベル +4dBu調整１ー４
出力リファレンススイッチが+4dBuの状態で
XLR入力に+4dBuを入力してBNC出力レベル
を+4dBuに調整します。
この状態では1対1のレベル関係となります。

アンバランス出力レベル -10dBV調整１ー４
+4dBuでの調整完了後、出力リファレンスス
イッチが-10dBVの状態でXLR入力に+4dBuを
入力してBNC出力レベルを-10dBVに調整し
ます。

バランス出力レベル -10dBV調整１ー４
出力リファレンススイッチが-10dBVの状態
でBNC入力に-10dBVを入力してXLR出力レ
ベルを+4dBuに調整します。

ＡＣ入力
１００ＶＡＣ、５０／６０Ｈｚで使用してください。

ヒューズは２５０Ｖ　５００ｍＡの５ｘ２０ｍｍタイプ
を使用して下さい。（感電事故を防止するため必ず電源
プラグを抜いた状態で交換してください。）

CSP447 GENERAL CURRENT

(c)CURRENT,INC.  www.crnt.co.jp 2-26-11 AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO 156-0044 JAPAN TEL:81-3-3321-9559

MACHBOX CSP447MACHBOX CSP447

powered by QarkXpress8J

バランス入力１ー４
基準レベル+4dBuのバランス
入力です。

入力GNDリフト１ー４
1番ピンをGNDから切り離し
ます。矢印方向に切り換える
と切り離されます。

アンバランス出力１−４
コネクタ上部のスイッチで出力基準
レベルを変更出来ます。
ノーマルで+4dBu、スイッチを押す
と-10dBVに切り替わります。

アンバランス入力１−４
コネクタ上部のスイッチで入力基準
レベルを変更出来ます。
ノーマルで+4dBu、スイッチを押す
と-10dBVに切り替わります。

出力GNDリフト１ー４
1番ピンをGNDから切り離し
ます。矢印方向に切り換える
と切り離されます。

バランス出力１ー４
基準レベル+4dBuのバランス
出力です。アンバラ接続も可
能です。

-17V電源電圧調整
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