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CURRENT PRODUCTS model:CSP918
T R A N S L A T O R

●十徳ナイフのようなトランスボックス
●出力レベル、インピーダンス可変
●ＸＬＲアイソレータとして ●リアンプとして
●ダイレクトボックスとして ●ボリウムボックスとして
●バランス・アンバラ変換として
●ｊｅｎｓｅｎ謹製トランス使用
●コンパクト

ＣＳＰ９１８はｊｅｎｓｅｎ謹製トランスを使用したアイソレータ、リ
アンプ、ダイレクトボックス、バランス・アンバランス変換等の様々な
用途に使用出来る十徳ナイフのようなトランスボックスです。また、高
周波ノイズもカットできますので音質的に有効です。小型のボックス形
状ですのでスタジオ、中継現場などあらゆる場所での使用が可能です。

◆アイソレータ
バランスアイソレータとして使用する場合にはＸＬＲコネクタの入出

力へ接続します。ＧＮＤリフトスイッチを有効に使うとＤＡＷ等を使用
したシステムでのＧＮＤノイズを解決できます。バランス出力なのにア
ンバランス接続すると問題が発生する場合や出力インピーダンスが高く
てケーブルを延ばせない場合にも効果的です。

◆リアンプ
リアンプとして使用する場合にはＸＬＲから入力してフォーン出力を

ギターアンプに接続します。出力レベルと出力インピーダンスの設定に
より微妙なトーンをコントロール出来ます。フォーンジャックはハーフ
ノーマル接続されていますのでＸＬＲへも同時に出力されます。

◆ダイレクトボックス
フォーンジャックから入力してＸＬＲ出力をコンソール等に接続すれ

ばダイレクトボックスとして使用出来ます。　

◆バランスインターフェース
ｉｐｏｄ、ラジカセ、コンパクトエフェクタ等のアンバランス機器と

のインターフェースとして使用する場合にはフォーンのセンド、リター
ンに接続します。

◆使用上の注意
トランスを使用したパッシブ機器ですので電源トランスなどの外部の

誘導ノイズにご注意ください。

XLR INPUT: XLR3-F, 600Ω XLR OUTPUT: XLR3-M, 600Ω
INSERT SEND: 1/4"" PHONE 2P, 600 ~ 50kΩ
INSERT RETURN : 1/4"" PHONE 2P, 600Ω (depend on load)
REFERENCE LEVEL: +4dBu, max=+24dBu
FREQ.RESPONSE: 20 to 20kHz ±0.1dB
THD: <0.01% at Ref.Level 1kHz
DIMENSIONS: 150Wx50Hx100D  1kg

御注文型番：ＣＳＰ９１８
標準価格：￥７２，０００（税別）

付属品：なし
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Balansed <-> Unbalanced

Translator CSP918

Levelで送りレベル、
Impedanceでインピー
ダンスコントロール。

Levelで送りレベル、
Impedanceでインピー
ダンスコントロール。

Levelでレベルコント
ロール。Impedanceは
Loに回しきり。

Levelでレベルコント
ロール。Impedanceは
Loに回しきり。




