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CURRENT PRODUCTS model:CSP924A
2 c h  P R O / C O N S U M E R

●２ｃｈ
●プロ機器と民生器のインターフェース
●＋４からー１０の変換に最適
●ｊｅｎｓｅｎ謹製トランス使用
●コンパクト

ＣＳＰ９２４A はｊｅｎｓｅｎ謹製トランスを使用したプロ
フェッショナル機器の＋４基準レベルから民生器のー１０基準
レベルへの２ｃｈレベル変換トランスボックスです。ＧＮＤル
ープによるノイズや、高周波ノイズもカットできますので音質
的に非常に有効です。また、小型のボックス形状ですのでスタ
ジオ、中継現場などあらゆる場所での使用が可能です。

◆コンバーター
４：１のトランスにより約１４ｄＢステップダウンしますのでプロ機

器と民生器のレベル変換に最適です。逆方向に使用した場合には約１０
ｄＢのステップアップが可能ですが、送出インピーダンスが５０Ω以下
でドライブしないとステップアップ出来ないだけでなく周波数特性も非
常に悪化しますので通常は使用しないでください。

◆コネクタ
ＣＳＰ９２４A の出力１と２パラ接続してありますので、ハイインピ

ーダンスであれば２台接続することも出来ます。なお、４ｃｈ仕様の場
合にはＣＳＰ９３４A をご検討下さい。

◆使用上の注意
トランスを使用したパッシブ機器ですので電源トランスなどの外部の

誘導ノイズにご注意ください。

◆その他
各モデルの違いは以下の通りです。
タイプ 使用トランス Zi Zo
Ｊｅｎｓｅｎ型 JT-11-FLPCH 600Ω 600Ω
ＯＥＰ型 A262A2E 2.4kΩ 150Ω
Ｊｅｎｓｅｎ２型 JT-10KB-DPC 40kΩ 225Ω
Ｓａｎｓｕｉ型 ST-75 10kΩ 600Ω

PRO INPUTS: XLR3-F
PRO IMPEDANCE: 600Ω ~ 40k
CONSUMER OUTPUTS: RCA
CONSUMER IMPEDANCE: 225Ω ~ 600Ω
REFERENCE LEVEL: +4dBu, max=+24dBu
FREQ.RESPONSE: 20 to 20kHz ±0.5dB
THD: <0.01% at Ref.Level
DIMENSIONS: 150Wx50Hx100D  0.5kg

ｊｅｎｓｅｎ型 ＣＳＰ９２４A： ￥５６，０００
ＯＥＰ型 ＣＳＰ９２４Ａ−１： ￥５６，０００
Ｊｅｎｓｅｎ２型 ＣＳＰ９２４Ａ−２： ￥９６，０００
Ｓａｎｓｕｉ型 ＣＳＰ９２４Ａ−３： ￥３６，０００

付属品：なし　価格はいずれも税別

S P E C I F I C A T I O N S
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