
The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
(c)CURRENT,INC.  www.crnt.co.jp   7

CURRENT,INC. 2-26-11, AKATSUTSUMI, SETAGAYA-KU, TOKYO, 156-0044 JAPAN
株式会社カレント 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤2-26-11 TEL:81-3-3321-9559

CURRENT PRODUCTS model:CSP992 rev.3
POWERDAM2

●パワーダム
●電源供給強化 ●音質改善　●解像度アップ
●スピードアップ　●密度アップ　●デュアルＡＣ
●コンパクト

ＣＳＰ９９２は独自のパワーダム理論に基づく電源供給速度と密度を
ブーストし、オーディオ再生のスピードと解像度を大幅に改善する製品
です。莫大な電子量を蓄えたダムからアンプに要求に応じて高密度かつ
高速で供給します。

◆電源
ＡＣ電源を 2 系統実装しました。ヘッドフォンアンプの MP421-M4 や

AC アダプタの機器などの外部電源機器で使用する場合には AC と DC
を実装したＣＳＰ９９１をご使用下さい。

◆コネクタ
AC コネクタは入出力共に一般的な３Ｐタイプです。

◆ケーブル
汎用ケーブルでも十分な効果を発揮しますが、高品質ケーブルと併用

すると全体を底上げします。最終的には聴感で判断して下さい。

◆表示
出力側コネクタには電源が供給されていることを示す LED を実装し

ていますので通電状態の確認が容易です。

◆ダブル
ダムを約２倍にしたタイプも用意しています。エネルギー保存の法則

により、消費電力が大きい機器に使用する場合には有効です。なお、サ
ウンドで選択しても構いません。なお、片方（ＡＣ２）がダブルのＣＳ
Ｐ９９２−１と両方がダブルのＣＳＰ９９２−２があります

◆４倍
より一層のスピード、密度、解像度が向上する、ダムを約４倍にした

AC INPUTS: IEC320-C14, 100-120VAC
AC OUTPUTS: NEMA5-15R 100-120VAC max 7A
INSULATION TEST: DC250V
DIMENSIONS: 110Wx46Hx140D, 0.6kg
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ＣＳＰ９９２ ノーマル ￥３０，０００
ＣＳＰ９９２−１ ダブル（片方） ￥３３，０００
ＣＳＰ９９２−２ ダブル（両方） ￥３６，０００
ＣＳＰ９９２−３ ４倍（片方） ￥３９，０００
ＣＳＰ９９２−４ ４倍（両方） ￥４２，０００
ＣＳＰ９９２−５ ３倍（片方） ￥３５，０００
ＣＳＰ９９２−６ ３倍（両方） ￥３８，０００

付属品：なし　価格は税別

S P E C I F I C A T I O N S

タイプもありますｖ。片方が 4 倍のＣＳＰ９９２−３と両方が 4 倍のＣ
ＳＰ９９２−４があります。ダブルからのアップグレードも可能です。
片側ダブルからのアップグレードは片側 4 倍のみ可能で、ダブルからは
片側または両側のアップグレードが可能です。ノーマルからのアップグ
レードは出来ません。

◆３倍
４倍と同様にノーマルをグレードアップした３倍タイプもあります。。

片方が３倍のＣＳＰ９９２−５と両方が３倍のＣＳＰ９９２−６があり
ます。ノーマルからのアップグレードも可能です。

◆オーディオ
オーディオ、ＡＥＳ、クロックなどの用途にはＸＬＲ３ピンコネクタ

とＢＮＣコネクタに対応するＣＳＰ９９３をご検討ください。

◆その他
消費電力に注意してご使用ください。なお、1 週間程度エージングを

行うと本来の性能を発揮します。
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