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CURRENT PRODUCTS model:CSP993
P OW E R DA M 3

●パワーダム
●オーディオ信号強化
●音質改善
●解像度アップ
●ステレオで使用可
●ＸＬＲまたはＢＮＣ
●コンパクト

ＣＳＰ９９３は独自のパワーダム理論に基づく信号速度と密度をブー
ストし、オーディオ再生のスピードと解像度を大幅に改善する製品で
す。莫大な電子量を蓄えたダムからアンプに要求に応じて高密度、高速
供給します。

◆コネクタ
入出力は一般的なＸＬＲ３ピンタイプをステレオペアで実装してお

り、オス・メスはどちらを入力または、出力として使用しても構いませ
ん。

◆ケーブル
汎用ケーブルでも十分な効果を発揮しますが、高品質ケーブルと併用

すると全体を底上げします。最終的には聴感で判断して下さい。

◆ダブル
ダムを約 2 倍にしたタイプも用意していますのでサウンドの違いで選

択できます。なお、I/O2 がダブルのＣＳＰ９９３−１と両方ともダブル
のＣＳＰ９９３−２があります。

◆ＢＮＣ
ワードクロックやビデオ等に使用可能なＢＮＣタイプのＣＳＰ９９

INPUTS: XLR3-F/M or BNC
OUTPUTS: XLR3-F/M or BNC
INSULATION TEST: DC250V
DIMENSIONS: 110Wx46Hx140D, 0.6kg
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ＣＳＰ９９３ ＸＬＲノーマル ￥３０，０００
ＣＳＰ９９３−１ ＸＬＲ ダブル(片方) ￥３３，０００
ＣＳＰ９９３−２ ＸＬＲ ダブル(両方) ￥３６，０００
ＣＳＰ９９３ー３ ＢＮＣノーマル ￥３０，０００
ＣＳＰ９９３−４ ＢＮＣ ダブル(片方) ￥３３，０００
ＣＳＰ９９３−５ ＢＮＣ ダブル(両方) ￥３６，０００
ＣＳＰ９９３−１１ ＸＬＲ＆ＢＮＣ ￥３３，０００
ＣＳＰ９９３−１２ ＸＬＲダブル＆ＢＮＣ ￥３６，０００
ＣＳＰ９９３−１３ ＸＬＲ＆ＢＮＣ(両方) ￥３９，０００

付属品：なし　価格は税別

S P E C I F I C A T I O N S

３−３もあります。ＸＬＲ型と同様に、I/O2 がダブルのＣＳＰ９９３−
４と両方ともダブルのＣＳＰ９９３−５があります。

◆ＸＬＲ＋ＢＮＣ
ＸＬＲとＢＮＣを実装したタイプも選択出来ます。

◆その他
1 週間程度エージングを行うと本来の性能を発揮します。
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