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●ダム内蔵
●直結型 2 分配ボックス
●Ｙケーブル不要
●音質改善
●解像度アップ
●スピードアップ
●密度アップ
●コンパクト

ＣＳＰ９９５ー１７はＣＳＰ９９５シリーズと同じダムを内
蔵したパラボックスです。独自のパワーダム理論に基づく電源
供給速度と密度をブーストし、オーディオ信号のスピードと解
像度を飛躍的に改善します。このダム効果によってＹパラケー
ブルを使用することによる音の劣化を防ぐことが可能です。

◆コネクタ
３ピンタイプのは汎用的なＸＬＲコネクターを使用していま

す。入力はダイレクトに機器に直結できるプラグ型で、出力は
通常のオス型を実装しています。また、入力コネクタの角度を
９０度または２７０度回転したタイプも用意していますので接
続機器に応じて選択出来ます。

◆ダム
ダムの出力を出力コネクタに接続したタイプと、それぞれの

出力コネクタにダムを内蔵したタイプを用意しています。

◆その他
1 週間程度エージングを行うと本来の性能を発揮します。

INPUT: BALANCED, XLR3-F
OUTPUTS: BALANCED, XLR3-M x2
MAXMUM INPUT LEVEL: +24dBu
DIMENSIONS: 27Wx32Hx69.5D, 140~240g
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ＣＳＰ９９５−１７ シングル ￥２０，０００
ＣＳＰ９９５−１７ー２ ダブル ￥２４，０００
ＣＳＰ９９５−１７ー３ シングル９０度 ￥２２，０００
ＣＳＰ９９５−１７ー４ ダブル９０度 ￥２５，０００
ＣＳＰ９９５−１７ー５ シングル２７０度￥２２，０００
ＣＳＰ９９５−１７ー６ ダブル２７０度 ￥２５，０００

付属品：なし　価格は税別
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