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●１００ｍｍストローク
●デュアルＣＰフェーダー
●カスケード接続可能
●ＶＣＡコントロールに最適

ＦＵ３３８は主にＶＣＡコントロールのた
めに開発されたＣＶ（Control Voltage）フェー
ダーユニットです。リモートでオーディオレベ
ルや照明のコントロール等、外部電圧でコント
ロール可能な製品であればあらゆるものに応
用が可能です。

◆出力
ＦＵ３３８の出力は±５Ｖの差動出力で長距離を安定し

てＣＶを伝送することができます。なお、接続機器がアンバ
ランスの場合には＋出力だけを使用してください。また、コ
ントロール電圧は注文時の指定で変更することもできます。

（最大で±１０Ｖ）

◆フェーダー
１００ｍｍストロークのＣＰ（コンダクティブプラスチッ

ク）フェーダーにより操作フィーリングの良いレベルコント
ロールを提供します。標準のフェーダースケールは突き上げ
０ｄＢですが、注文時のオプションで＋１０ｄＢに変更する
こともできます。

◆カスケード
ＳＳＬコンソールのグループフェーダーのように、もう一

台のＦＵ３３８をカスケード接続してコントロールするこ
ともできます。

◆インターフェース
ＦＵ３３８はＶＣＡユニットＡＦ１２５、ＡＦ２２５と組

み合わせて簡単にリモートオーディオレベルコントロール
システムを構築することができ、ＶＣＡカフフェーダーとし
ての応用が可能です。

◆その他
オプションでカットスイッチを取り付けることもできます。また、各種

仕様のフェーダーユニットの製作に関してもお問い合わせ下さい。

CURRENT PRODUCTS model:FU338
D UA L  C V  FA D E R

OUTPUTS: BALANCED CONTROL VOLTAGE
OUTPUTS CONNECTOR: DSUB15-F(#4-40)
OUTPUTS IMPEDANCE: 50Ω
CONTROL: 0dB (0V) to ∞ (±5V)
CONTROL CONNECTOR: D15-F (#4-40)
MAINS: 100-120VAC 50/60Hz 1W(MAX)
DIMENSIONS: 126Wx84Hx204D, 1.2kg

御注文型番：ＦＵ３３８
標準価格：￥１９８，０００（税別）

付属品：ＡＣケーブル
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MODEL:FU338 SN _______
100VAC 50/60Hz, MAX1W
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