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9P Serial Switcher
model:GPS710

�CURRENT

POWER

STATUS_A STATUS_B STATUS_C

MAINS:100VAC

DISCONNECT
INPUT POWER
BEFORE
REPLACING
FUSE

FUSE

SYSTEM_A REMOTESYSTEM_B SYSTEM_C SELECTED

�RISK OF ELECTRIC SHOCK
�DO NOT OPEN

CAUTION

!

MODEL:GPS710 SN_______
100VAC 50/60Hz, MAX6W

FUSE=250V 1A, IEC127 5x20mm 
MADE IN JAPAN

�CURRENT,INC.

CONTROL LOGIC

REMOTE

SELECTED9P-1

9P-2

9P-3

CURRENT PRODUCTS model:GPS710
9 P - S E R I A L  S W I T C H E R

●３：１の９Ｐ切換
●リモートコントロール
●１９インチ１Ｕサイズ

ＧＰＳ７１０は３：１の９Ｐシリアルセレクターで
す。ビデオスイッチャー等のタリーを受けてリモートで
動作します。全ピン切換ですのでその他の制御信号の切
換にも応用可能です。

◆入出力
入力はＤＳＵＢ９Ｐメス、出力はＤＳＵＢ９Ｐオスなので、システムチ

ェック、トラブル等の場合にはケーブルを直結してバイパスする事もでき
ます。

◆スイッチング
切り換えは１秒間のオールＯＦＦの期間を経由して切り替わり、タリー

表示はスイッチを押した時点で点灯します。また、複数のスイッチを押し
た場合には多重押し禁止ロジックによりオールＯＦＦになります。なお、
出荷時の設定により電源投入時には SYSTEM-A が選択されますが内部
スイッチで変更もできます。また、リレーによる全ピン切換ですので９Ｐ
リモート以外の用途でも使用できます。

◆その他
オプションで本体フロントパネルにセレクトスイッチをとりつけるこ

ともできます。また、異なる仕様のシステムスイッチャー及び、リモート
コントロールパネルも製作いたしますのでお問い合わせください。

INPUTS: 3
INPUT CONNECTOR: Dsub9-F (#4-40)
OUTPUT: 1
OUTPUT CONNECTOR: Dsub9-M (#4-40)
REMOTE: Dsub15-F (#4-40)
DISPLAY: SELECTED LED
MAINS: 100VAC 50/60Hz MAX=6W
DIMENSIONS: 482Wx44Hx303D 4kg

   ＧＰＳ７１０（標準） ￥２４８，０００（税別）
   ＧＰＳ７１０−１（フロントＳＷ）￥２９８，０００（税別）
               付属品：ＡＣケーブル　価格はいずれも税別

S P E C I F I C A T I O N S

REMOTE DSUB15-F

01 SW COM 0V 09 LP COM +12V

02 SW 1 10 LP 1

03 SW 2 11 LP 2

04 SW 3 12 LP 3

05 13 

06 14 

07 15 

08 

REMOTE DSUB9-F/M

1 pin 1           6 pin 6

2 pin 2           7 pin 7

3 pin 3           8 pin 8

4 pin 4           9 pin 9

5 pin 5
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