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CURRENT PRODUCTS model:MP420
M O N I TO R  A M P

●ステレオヘッドフォンアンプ
●バランス、ＸＬＲ入力
●ヘッドフォンｘ２、イヤフォンｘ２
●コンパクト＆堅牢
●ハイパワー

ＭＰ４２０はＸＬＲ入力のステレオヘッドフォンアン
プです。３ｍｍ厚の堅牢なアルミパイプ型ケースに収め
られたヘッドフォンアンプは２系統のステレオヘッドフ
ォン及びモノイヤフォンを強力かつピュアにドライブし
ます。

●入力

ＭＰ４２０はヘッドフォンアンプでは数少ないＸＬＲ入力ですので、ス

タジオはもちろん、中継現場、ライブ等、あらゆる現場で柔軟に対応す

ることができます。

●モニター出力

ステレオヘッドフォンとモノイヤフォンが２個ずつ実装されています

ので、分岐ボックスなどを用意することなく複数人でモニターが可能で

す。�

●入力：バランス、１２ｋΩ
●入力コネクタ：ＸＬＲ３ー３１タイプ
●出力：ステレオヘッドフォンｘ２、モノイヤフォンｘ２
●ヘッドフォン：＞５０Ω
●最大出力レベル：１Ｗ
●周波数特性：２０〜２０ｋＨｚ　±０．１ｄＢ
●ＴＨＤ：＜０．１％　定格出力時
●電源：１００ＶＡＣ　５０／６０Ｈｚ　１２Ｗ
●外形寸法：１５０Ｗｘ５０Ｈｘ２００Ｄ　１．５ｋｇ

御注文型番：ＭＰ４２０
標準価格：￥１９２，０００（税別）

付属品：ＡＣケーブル
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MONITOR AMP MP420
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FUSE=250V 500mA 100VAC 3W
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