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●スーパー・マイク／ラインミックス
●スーパー・ローノイズ
●スーパーローディストーション
●サミングバスのないシステム構成
●４８Ｖファンタムパワーサプライ
●１９インチ６Ｕサイズ

ＰＭＳ１５０は１９インチ６Ｕサイズで、８本のイン
プットモジュールを実装したマイク・ラインミキシング
コンソールです。一般的に使われているミックスバス方
式を使用しない方式で、優れたＳ／Ｎと高音質を両立し
ています。また、最高級のパーツとシンプルな構成によ
り、色づけの全くない超高性能なリアルアコースティッ
クコンソールを実現しました。

◆インプットモジュール
ＰＭＳ１５０インプットモジュールには必要最小限の機能を備えてい

ます。つまみは＋２０ｄＢ〜＋６０ｄＢ連続可変のマイクトリムとパン
ポットのみで、スイッチはフェイズリバーススイッチ、４８Ｖファンタ
ムパワースイッチ、マイク・ライン切換スイッチの３つのボタンのみで
す。また、４ポイントのレベルメーターとＯ／Ｌインジケーターで、プ
リアンプ出力を監視出来ます。しかも、フェーダーには１００ｍｍスト
ロークのコンダクティブ・プラスチックフェーダー採用したことで、微
妙なレベルコントロールも可能にしました。

◆マスターモジュール
マスターモジュールは左右独立で、マスターフェーダーと、リファレ

ンスレベル可変のＯ／Ｌ表示付きＶＵメーターを実装しています。出力
にはバランス・アンバランス対応とバランス専用の２系統があり、用途
により選択できます。また、Ｒｃｈモジュールにはヘッドフォンモニタ
ーも実装されています。ＶＵメーターリファレンス、Ｏ／Ｌ等は内部で
任意のレベルにプリセットが出来ます。

INPUTS CHANNEL: 8
INPUTS IMPEDANCE: 1.8kΩ(MIC), 10kΩ(LINE) BALANCED
INPUTS CONNECTOR: XLR3-F on INPUT MODULE
MAXIMUM INPUT LEVEL: 0dBu(MIC), +20dBu(LINE)
MIC GAIN: +20dB~+60dB
O/L IND.: +20dBu at PREAMP OUTPUT
MIC POWER: +48V
MIC PHASE: NORMAL/REVERSE
OUTPUTS CHANNEL: BALANCED, BALANCED/UNBALANCED
OUTPUTS REFERENCE LEVEL: REF=+4dBu, MAX=+24dBu
OUTPUTS CONNECTOR: XLR3-M on MASTER MODULE
STEREO MASTER METER: VU METER and O/L LED
CHANNEL METER: 4point LED (-10, -5, 0, +3) and O/L LED
FREQUENCY RESPONSE: 20~20kHz ±0.1dB
THD: <0.005% at 1kHz, REF LEVEL (20~20kHz unweighted)
E.I.N.: <-128dBu at 60dB gain (20~20kHz unweighted)
HP MONITOR: >50Ω MAX=500mW
MAINS: 100VAC 50/60Hz, MAX 45W
DIMENSIONS: 482Wx266Hx153D, 7kg (19" 6U size)
DIMENSIONS (PSU): 1602Wx88Hx330D, 4kg

CURRENT PRODUCTS model:PMS150
SUPER  M IX

御注文型番：ＰＭＳ１５０
標準価格：￥１，９６０，０００（税別）

付属品：ＡＣケーブル

S P E C I F I C A T I O N S
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DIMENTIONS=483.5(w)x150(h)x265.9(d)
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