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CURRENT PRODUCTS model:SL578184
12PO INT  VU  METER  MODULE

●左右からの視認性の高いＬＥＤ
●ステレオＶＵ
●ピ−クホ−ルド
●各種表示

ＳＬ５７８１８４シリ−ズは４０ｍｍ幅のＬＥＤ ＶＵメ−
タ−モジュ−ルです。ＳＬ５７８１８４は高さが１５０ｍｍで、
名称をメ−タ−下部に表示できます。ＳＬ６７４１８４は高さ
１６０ｍｍで、名称をメ−タ−上部に表示できます。ＳＬ６７
４Ｓは高さ１７０ｍｍで、テ−プレコ−ダ−のＲＥＣ，ＲＥＡ
ＤＹタリ−をメ−タ−上部に表示することが出来ます。

◆１２ポイント表示
各メ−タ−モジュ−ルには１２ポイントのＬＥＤを使用しており、左

右からの視認性が非常に良くなっています。−２０ｄＢから０ｄＢまで
は緑、それ以上は赤で表示しています。

◆ピ−クホ−ルド
０ｄＢ以上のレベルに対して、ピ−クレベルをホ−ルドすることが出

来ます。出荷時にはホ−ルドタイムは約１秒に設定されていますが、Ｐ
ＣＢ上のトリマ−で０．２秒から２秒まで可変することもできます。
ピ−クホ−ルドは外部スイッチによりホ−ルドオフ及びリセットが可能
です。

◆その他
ＬＥＤの輝度はＰＣＢ上のトリマ−で調整することが出来ます。また、

オ−ディオインプットはバランスまたはアンバランスに対応できます。各
メ−タ−のバックライトで浮き上がる名称はオプションで変更出来ます。

AUDIO INPUTS: BALANCED, 20kΩ
REF=+4dBu, MAX=+24dBu

CONNECTORS: XLR3-31/MOLEX OR OTHERS
DISPLAY: -20dB ~ +8dB
HOLD TIME: APPROX.1S
POWER SUPPLY: ±12 ~ 24V DC
SL578184: 40Wx150Hx93D
SL674184: 40Wx160Hx93D
SL674S: 40Wx170Hx93D

御注文型番： ＳＬ５７８１８４
御注文型番： ＳＬ６７４１８４
御注文型番： ＳＬ６７４Ｓ

標準価格：￥１００，０００（３機種とも）（税別）
付属品：なし

The specifications are subject to change without notice. 記載内容は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
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